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3.2、引脚功能 

序号 名称 功能 

1 GND 电源地 

2 PWM2 PWM 音频输出 2 

3   IOA0/BUSY  输入输出口/BUSY 信号/按键输入 

4 IOA1/SDA 输入输出口/一线串行控制模式/按键输入 

5 IOA2/KEY  输入输出口/按键输入 

6 IOA3 输入输出口/按键输入 

7 PWM1 PWM 音频输出 1  

8 VDD 电源输入端 

注:输出口可设置为 0.75Hz、1.5Hz、3Hz、6Hz 闪烁输出信号； 

4、电气参数: 

4.1、极限参数 

符号 参数 单位 

VDD 脚的对地电压 -0.5 ~ +6.0 V 

工作温度 -20 ~ +80 ºC 

贮存温度 -25 ~ +85 ºC 
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4.2、直流参数 

名称 符号 
最小值

(Min) 

典型

(Typ) 

最大值

(Max) 

单

位 
条件 

工作电压 VDD 2.4 3.0 5.5 V VDD>2.4V,key mode 

静态电流 Isb  3 5 uA VDD=3V,no load  

工作电流 Iop 
 2  mA VDD=3V,no load 

 2.4  mA VDD=4.5V,no load 

驱动电流 Iod 
 20  mA VDD=3V 

 20  mA VDD=4.5V 

灌入电流 Ios 
 -10  mA VDD=3V 

 -20  mA VDD=4.5V 

PWM 

驱动电流 
Ipwm 

 60 70 mA VDD=3V,Load=8Ω 

 100 110 mA VDD=4.5V,Load=8Ω 

PWM 

直推喇叭 
PO 

1.3 W VDD=4.5V,Load=4Ω 

0.65  VDD=4.5V,Load=8Ω 

5、控制模式: 

5.1、按键控制 

按键控制模式下，任意输入脚均可设置为脉冲保持、脉冲不保持、脉冲可重复、脉冲不可重复、电

平保持可循环、电平保持不可循环、下一曲可循环等 7 种触发方式。 

1. 脉冲保持 

 

收到脉冲信号后开始播放语音，脉冲信号停止时，语音也停止播放。如果脉冲信号一直保持，并

且持续的时间超出语音播放的长度，则播放完语音即停止，不再继续播放语音。 

2. 脉冲不保持 
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收到脉冲信号后开始播放语音，脉冲信号停止后语音继续播放完毕，如果脉冲信号一直保持，并

且持续的时间超出语音播放的长度，则播放完语音即停止，不再继续播放语音。 

3. 脉冲可触发 

 

收到脉冲信号后开始播放语音，在语音结束前如果还收到第二次正脉冲信号，则重新开始播放语

音，在语音播放的过程中无收到脉冲信号则播放完整段语音. 

4. 脉冲不可触发 

 

收到脉冲信号后开始播放语音，在语音结束前如果再次收到脉冲信号，则没有动作产生，在语音

播放结束后再次收到脉冲信号才会重新播放语音。 

5. 电平保持可循环 

 

收到电平信号后播放语音，电平信号停止时，语音也停止播放， 。如果一直保持电平信号，则会

一直循环播放当前段语音语音 

6. 电平保持不可循环 

 
收到电平信号后播放语音，电平信号停止时， 语音也停止播放， 。即一直保持电平信号， 在语

音播放完毕后也不再有任何动作。 

7. 下一曲可循环 
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收到脉冲信号后开始播放第一段地址语音，再次收到脉冲信号则播放第二段地址语音，依次发到最

后一段后，再次触发则重新开始播放第一段语音，如此循环。 

5.2、一线串行控制模式 

 串行控制模式是通过在 SDA 线上发送不同的命令以达到控制语音地址的目的，该

控制模式具有控制端口少，可控制语音地址数量多等优点。常用于 MCU 控制的场合。

数据发送 8位时最大支持 255 个地址；数据发送 10 位时最大支持 1024 个地址。 

5.2.1 串行控制时序图：

 

SDA 发送 3.5ms-8ms 低电平再发送高低电平 3：1或 1：3信号且数据低位先送。时序

范围为 400us：1200us 到 800us：2400us。发完后将 SDA 上拉>200us 再发下个数据. 
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5.3.1、8 位数据与语音的对应关系 

地址 功能 

01H 播放第 1段语音 

02H 播放第 2段语音 

XXH 播放第 xx 段语音 

DFH 播放第 223 段语音 

E0H~EFH 控制 16 级音量，E0H 音量最小，EFH 音量最大，默认最大  

F2H 循环播放：第 N 语音地址+F2H，即循环播放第 N地址语音 

F3H 退出循环播放 

FCH 打开功放 

FDH 关闭功放 

FEH 停止播放 

 

5.3.2、10 位数据与语音的对应关系 

地址 功能 

001H 播放第 1段语音 

002H 播放第 2段语音 

XXXH 播放第 xx 段语音 

3DFH 播放第 991 段语音 

3E0H~3EFH 控制 16 级音量，E0H 音量最小，EFH 音量最大，默认最大  

3F2H 循环播放：第 N 语音地址+F2H，即循环播放第 N地址语音 

3F3H 退出循环播放 

3FCH 打开功放 

3FDH 关闭功放 

3FEH 停止播放 

 

 

 

 



                                   SC5808M            

  电话 Tel：86-0755-81796865              9           传真 Fax：86-0755-28171850 
地址 Add：深圳市龙华街道清祥路清湖科技园 B1129-1130       http：//www.stchip.com                                                                       

5.4.1、8 位数据程序范例: 
void SC50X0B_SDA(unsigned char data) 
{     
    unsigned char i; 
     SDA = 0; 
     delay_ms(5);     
     for(i=0;i < 8;i++) 
     {   
        SDA = 1;  
        if(data & 0x01) 
        { 
           delay_us(1500);   
           SDA = 0; 
           delay_us(500);   
        } 
        else 
        {  
           delay_us(500);   
           SDA = 0; 
           delay_us(1500);   
        }  
        data >>= 1; 
     }  
      SDA = 1;   
      delay_us(500);  
}  

5.4.2、10 位数据程序范例: 
void SC50X0B_SDA(unsigned int data) 
{     
    unsigned char i; 
     SDA = 0; 
     delay_ms(5);     
     for(i=0;i < 10;i++) 
     {   
        SDA = 1;  
        if(data & 0x0001) 
        { 
           delay_us(1500);   
           SDA = 0; 
           delay_us(500);   
        } 
        else 
        {  
           delay_us(500);   
           SDA = 0; 
           delay_us(1500);   
        }  
        data >>= 1; 
     }  
      SDA = 1;   
      delay_us(500); }  
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6、应用电路: 

6.1、按键控制模式(PWM) 

 

图(一) 

 

图(二) 
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6.2、串行控制模式(PWM): 

 
注:MCU 和语音芯片电压不相同时,控制线需串 330 欧的限流电阻或二极管做隔离. 
 

7、设计及调试注事项: 

7.1、选型注意:语音文件,供电电压,控制方式和输出方式在出厂写录程序时已

经设定好,使用时不可更改.如下是设置内部 LDO 供电范围: 

设定电压 电压范围 

按键 2.4V-5.5V 

一线 3.0V-5.5V 

 

7.2、电路抗干扰设计(参考下图): 

   1. 语音芯片采用独立供电,选用的稳压芯片(LDO)或二极管电流须大于 300MA.一

线通信时单片机和语音芯片供电电压不相同时,控制线串IN4148二极管做隔离.BUSY
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信号接的 IO 口不能设成下位电阻输入时需外部添加一个下拉电阻。  

   2.在开关电源,有电机,继电器等复杂电路供电时,各电路串联二极管做隔离供电

或采用 MOS 管断电控制，并且电源脚加 100uF 和 0.1uF 电容和 4.7K 电阻.且电压不

大于 5V. 

3.PCB 布局时,C5,C6 电容尽量靠近 IC电源脚,地线尽量走粗,少走过孔. 

4.硬件调试,先接地线再接电源,通过 IC 第 5 脚接按键测试电路是否有声音. 
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8、封装尺寸 

  1.贴片 SOP8（150miL） 

 


